
■ ご自宅の Windows PC で使う時の注意

ご自宅の PC が Windows で，USBケーブルを
黒い基板のコネクタにつなぐ場合(右図)は，
ドライバのインストールが必要です．
(Chrome Book ではこの作業は不要です)

1) ブラウザで「silicon labs CP210x」で検索

2) ダウンロードページから，「CP210x VCP Windows」を取得．
ダウンロードした zip ファイルを解凍し (右クリックして

「すべて展開」)，その中に入っているインストーラを実行

3) インストール後，パソコンとロボットを USB ケーブルで
接続し，デバイスマネージャーを起動する．
ポート(COMとLPT)に CP210x が表示されれば問題無し．

CP210x VCP Windows を選ぶ

CP210x Universal Windows Driver
ではうまく動かない

CP210xVCPInstaller_x64.exeを
ダブルクリックしてインストール

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge が表示されれば OK.
COM の後ろの数字は気にしなくて良い．



■ ブラウザのバージョン

バージョンが 150 以上であることが必要です．必要に応じてバージョンアップ
を行ってください

Edge：[設定] > [Microsoft Edge について]

Chrome：[設定] > [Chrome について]

更新できるときは
「再起動」ボタンが出ます
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